	竞价单信息

	联系方式：

	竞价单位：
	广东轻工职业技术学院
	联系人：
	林老师、陈老师

	邮政编码：
	510300
	电话：
	020-61230169

	E-mail：
	a61230169@163.com
	传真：
	020-61230169

	竞价信息：

	竞价主题：
	管理工程系物流定位跟踪技术实训室(2次招标)
	招标编号：
	JJ15120900001003

	发布日期：
	2015-12-10 16:00:00
	截止日期：
	2015-12-16 16:00:00

	最高限价(元)：
	189000.00
	开票单位：
	广东轻工职业技术学院

	送货要求：
	签订合同后 30 天送货。

	送货地址：
	用户指定地点。

	备注：
	1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。2、 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。★3、 本项目采购本国产品。★4、 投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。5、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于本次竞价没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。6、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本项目中提出的要求。7、本项目如有涉及到产品的具体品牌、型号仅供参考，投标人可选择其他品牌、型号的产品，但投标产品不得低于本表所涉及到的产品品牌、型号的档次、质量、性能。8、交货时间：合同签订后 30 个工作日内完成供货、实施和验收。（中标通知书发出之日起五个工作日内签合同）9、投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。10、交货地点（以此为准）：用户单位指定地点。11、全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付合同总价的95％，剩余合同总价5％作为质保金在验收合格满一年后十天内支付。12、付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。 13、验收：1）供应商必须提供其投标货物执行的制造标准、安装和测试验收标准。2）供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。3）供应商应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交货给采购人（同时，提供货物清单）。4）交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。
	
	


产品信息：

	产品名称
	参考品牌
	参考型号
	产品规格
	标配
	产品类别
	计量单位
	数量
	售后服务要求

	物联网在途跟踪技术应用之在途运输模拟软件
	Teaching Onsite系列
	Teaching Onsite系列
	1、配套北斗车联网在途运输管理实训平台使用。 通过该系统，可以实现对货运物流公司需要的基础数据管理，对司机的工作进行合理科学的排班，实现对各个货运站点的GIS管理并可以通过系统的报表分析货运物流车辆的行驶状态和道路运营状态等信息。 2、主要功能包括： 基础数据管理: 通过地图设置功能可以用于在系统GIS模块中找不到地图时候，通过手动添加系统地图的所在位置，然后再系统中使用GIS地图 货物运输管理：具有货物的信息跟踪，业务登记，清单管理，库存盘点等。 排班调度管理：具有货物入仓、出仓、调度货物的示意图。有了货物出仓记录就可以对车辆发配货物情况进行查看，查看货运车辆的运行状态，卸货情况，操作GIS站点管理：站点GIS管理、GIS线路管理、车辆监控管理、车辆轨迹回放等。 运营报表和分析统计报表：具有卸货报表、日运营出车报表、司机考情报表、站点运营情况查询等功能的他统计报表功能。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪技术原理实训箱分析系统
	Teaching Onsite系列
	Teaching Onsite系列
	内含8 LINCES 1.接收北斗卫星定位协议数据； 2.分析卫星定位协议数据； 3.显示卫星定位实时状态； 4.卫星结合信息可结合原有监控系统地图显示。 产品特点： 完全透明化面向卫星定位的原始数据； 支持数据挖掘和分析，最大化的加深学生学习印象； 支持终端数据采集，加强学生学习体验效果； 支持北斗、GPS单模和双模的模块输出； 图形化展示卫星定位原始数据分析结果； 采用GIS技术显示矢量化地图.
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	卫星型号转发器
	定制
	定制
	卫星信号转换器（一组包含2个单元，覆盖范围约100M2） 增益：33dB （TYPICAL） 输入回波损耗：2.0 (MAX) 电压：7~9V（DC） 天线连接： SMA
	否
	电子设备
	组
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物联网在途跟踪技术应用之在途运输管理实训平台
	G-CN601 TRAN
	G-CN601 TRAN
	结构：上下分体焊接式，面板可拆 材料：柜体采用1.2-1.5mm优质冷轧钢板 表面处理：采用酸洗、磷化、静电喷涂 喷粉厚度：75-85um 喷粉硬度：2H 颜色：RAL7035 防护等级IP30 尺寸：约1400MM*610MM*2000MM 工作电压：DC9V ～ 36V 工作电流：<500mA ( DC12V ) 工作温度：-20 ～ +70℃ 内置高温锂电池：550mA 北斗定位频段：四频850MHz/900MHz/1800 MHz/1900 MHz 输出信号： 1）24VDC/AC--2、12VDC/AC（0～5V）输出 2）24VDC/AC--（0～10V）输出 3）24VADC--三线制（4～20）mA 4）24VDC/AC--2、12VDC/AC--RS232或RS485 极性要求：输入无方向，输出无极性 输出形式：门关时（门磁靠近），输出短路，阻抗＜5Ω；门开时（门磁离开），输出开路 测量范围：3cm-100cm(可定制更大的量程) 分辨率：0.1mm 测量精度：1mm 额定电压：DC 12V 额定电流：0.35A 功率：4.2W 扬程：3 meters 流量：240L/H 寿命：30000hrs 驱动：无刷、磁力 热 启 动：<5s 冷 启 动：<60s 波 特 率：9600bps 时间脉冲：1PPS 定位精度：<10m 通 道 数：20 工作温度：-40 ～ +85℃ 跟踪灵敏度：<-160 含3年GPRS通信费 实训目的：通过实训帮助学生了解对在途/物流运输进行实时透明化信息化管理，实现对车辆油耗、位置、远程调度、运货过程等的实时监控，学习掌握计算机技术、网络技术以及北斗定位技术的处理。同时配套北斗车联网技术应用在途运输管理软件模拟货运物流公司对于货运物流车辆和货运物流人员的管理。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪技术模拟互动沙盘地理信息控制软件
	新坐标系列
	新坐标系列
	1.行业领先的Gis地图引擎，完全自主底层研发的控件技术，可提供GISMAP地图引擎技术来源证明文件 2.以表（dat）的形式组织信息，每一个表都是一组文件，这些文件组成了地图文件和索引文件。 3.表结构中除可包含常用类型的属性列外，还引入图形对象，利用这些接口可以生成和处理所需要的各种图形。 4.地图图层化，将一幅计算机地图加工成多个层层叠加的透明层。 5.数据导入和数据加密，支持多种数据格式导入，并对导入的数据进行加密存储。 6.集成二次开发能力，可以方便的使用VC、VB、C#、Delphi等多种开发工具，保证了新的应用程序与原有的应用界面保持一致，为日后的深层开发提供一个扩展空间。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪专业实训工具箱
	定制
	定制
	直流电压 200mV-1000V ±(0.5％+1) 交流电压 200mV-700V ±(0.8％+3) 直流电流 2mA-20A ±(0.8％+1) 交流电流 20mA-20A ±(1％+3) 电阻 200Ω－200MΩ ±(2.5％+3) 电容 2nF-200μF 工作温度 0℃-40℃ 晶极管测试 是 二极管测试 是 导通蜂鸣 是 自动关机 是 电源 9V,6F22 最大显示 1999 包含： 专用十字螺丝刀、一字螺丝刀×1组 专用梅花螺丝刀×1套 专用钢丝钳×1套 专用套筒10#×1组 专用汽车电笔×1组 专用汽车翘板×1套 专用老虎钳×1套 专用万用表×1套 专用绝缘胶布×1组 专用扎带×1组 便携式专用工具箱×1个
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪技术原理实训箱
	T-BD03
	T-BD03
	实训箱尺寸：47cm*28cm*12cm±5% 原材料：PCB板使用覆铜板，有机树脂、增强材料、铜箔 功能要求：实训板可组合成一个整体, 也可独立拆分出六块独立板，分别为Slave MCU:Key Disp-按键显示板，Slave MCU:GSM/GPRS-GSM通讯板，Master MCU:BD-GPS-GPS主控板，Slave MCU:Input Output-模拟量采集板，电源板以及主控板。 实训目的：了解北斗&GPS系统构成及接收器在核心工作原理，卫星定位系统常用坐标系、授时系统、定位精度分析、NMEA0183标准输出协议、GPRS无线通讯联合应用、车辆状态检测、传感模拟、GIS联合应用、车联网等综合应用实训。 包含：1、含实训板原程序烧录软件； 2、含实训功能指导书； 3、含实训原理图、电路流程图 4、通讯流量包年卡（含三年通信费） 大容量片内EEPROM（FLASH）功能，擦写次数10万次以上 ISP/IAP（在系统可编程/在应用可编程），无需编程器/仿真器 高速ADC，8通道10位，速度可达30万次/秒。3路PWM还可当3路D/A使用 3通道捕获/比较单元(CCP/PCA/PWM) 也可用来再实现3路D/A 3个定时器或3个外部中断(支持上升沿/下降沿中断) 6个定时器，2个16位可重装载定时器T0和T1兼容普通8051的定时器，新增了一个16位的定时器T2，并可实现时钟输出，3路CCP/PCA可再实现3个定时器 可编程时钟输出功能(对内部系统时钟或外部管脚的时钟输入进行时钟分频输出) 先进的指令集结构，兼容普通8051指令集，有硬件乘法/除法指令 可设置四种模式：准双向口/弱上拉、强推挽/强上拉、仅为输入/高阻和开漏 可以与蓝牙笔记本电脑、电脑加蓝牙适配器、PDA等设备进行无缝连接 二次开发接口 独立作为研究通讯的基础设备，能与其他功能板结合开发功能更强大 整套系统基于可在线烧录程序的51单片机开发。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪技术模拟互动沙盘智能控制软件
	新坐标系列
	新坐标系列
	1.控制模拟车辆或船舶在沙盘“一带一路”线路上行驶（航行）或停止，通过RFID探测模拟车辆/船舶在沙盘上的当前位置，通过串口输出感应到车辆/船舶的RFID设备编号，标记RFID设备在沙盘上的固定位置（xy坐标替代经纬度），即可在软件上面显示出沙盘地图图片和车辆/船舶的位置。 2.控制软件可以控制车辆/船舶自动驶入指定的停泊位置（或从停泊位置自动驶出），标记停泊位置的xy坐标，当模拟车辆/船舶进入停泊位置后标记为已占用（不能再次驶入），显示当前车辆/船舶停靠数量和已占用的数量。 3.在中心城市重点路口安装红绿灯和电子警察，红绿灯可以设置相位和周期，当红灯时模拟车辆通过，可由电子警察进行图片抓拍和车牌识别。 4.每个RFID设备检测到模拟车辆行驶通过时记录到控制软件数据库中，通过RFID可以分析每个时间段的流量曲线。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物联网在途跟踪技术应用之两客一危 视频监控系统模拟实训软件
	Teaching Onsite系列
	Teaching Onsite系列
	配套北斗车联网两客一危视频监控技术应用实训平台，通过理实结合完成如下实训项目： 1．定位监控：实时位置监控、移动目标（人/车/船）状态监控、实时轨迹跟踪、查询主机设置状态、驾驶员身份上传和查询、采集图片； 2．实时监控报表：实时位置信息、状态信息的报表导出； 3．移动目标（人/车/船）轨迹回放:历史轨迹查询、历史轨迹重现、轨迹里程统计、停车时长、导出轨迹报表； 4．地图查询：地物点信息查询功能，快速搜索与定位； 5．系统设置：系统的功能设置； 6．地图管理：地图缩放、放大、缩小、拖动、全图显示、图层管理、距离测量、面积测量、地图打印； 7．远程控制：远程终端指令控制：设置间隔发送时间、关闭和恢复油路、IP地址更改、终端软件远程升级、远程关机重新启动、中心控制开门锁门； 8．通讯功能：短信息调度、监听功能（需外接手柄或外接咪头）、通话功能； 9．报警管理：紧急报警、超速报警、停车报警、GPS/北斗定位天线开路报警、主电掉电报警、进/出点子围栏报警、自定义报警、报警提醒、取消报警、报警定位、删除报警、屏蔽报警、声音和弹出控制； 10．基础数据管理：里程统计、节点下载与管理、点子围栏设置管理、移动目标（人/车/船）历史轨迹回放、盲区数据保存、行驶记录打印、报警记录查询、单位管理、设备管理、角色管理、账号管理、驾驶员管理、车主管理、日志管理、信息发布； 11．GIS管理：信息点管理、线路管理、区域管理； 12．图片查询：终端上传图片查询； 13．油位曲线查询：终端上传油位曲线查询； 14．业务报警报表：终端超速记录、紧急报警记录、终端故障记录、断电报警记录、终端报警记录； 15．设备在线管理：在线和离线显示和统计； 16．移动目标（人/车/船）状态检测：灯光检测、刹车信号检测、门磁信号检测、震动传感器检测、空调检测、发动机检测、速度传感检测、喇叭检测及自定义检测； 17．Web查车：定位监控、轨迹回放.
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	网在途跟踪技术应用之两客一危 视频监控技术应用实训平台
	G-CN601 3G
	G-CN601 3G
	结构：上下分体焊接式，面板可拆 材料：柜体采用1.2-1.5mm优质冷轧钢板 表面处理：采用酸洗、磷化、静电喷涂 喷粉厚度：75-85um 喷粉硬度：2H 颜色：RAL7035 防护等级IP30 尺寸：约1400MM*610MM*2000MM 工作电压：DC9V ～ 36V 工作电流：<500mA ( DC12V ) 工作温度：-20 ～ +70℃ 内置高温锂电池：550mA 北斗定位频段：四频850MHz/900MHz/1800 MHz/1900 MHz 信噪比： (S/N)大于50dB(AGC关,黑白) 白平衡： 自动Auto /手动/手动自控 扫描方式： 2：1隔行扫描 所有像素： 795(H) x 596(V) 470K 有效像素： 752(H) x 582(V) 440K 最低照度： 0.03lux(彩色),0lux(红外开启) 人脸识别： 支持6张连续人脸捕拍 防水等级： IP65 彩转黑系统： 自动感红外 水平分辨率： 700TVLines 扫描频率(水平): 15.625KHZ 扫描频率(垂直) : 50HZ 灵敏度: 0.8mA/mms-1 横向灵敏度：＜5% 频率范围（±3dB）：4-1000Hz 测量范围：3cm-100cm(可定制更大的量程) 输出形式：门关时（门磁靠近），输出短路，阻抗＜5Ω； 门开时（门磁离开），输出开路 安全过载：160%FS（在安全过载范围内，传感器各项参数均不受影响。） 精度：1.5%FS 线性：1% 极限过载：200%FS 绝缘电阻：大于100MΩ (500VDC) 密封等级：IP65 长期稳定性能：0.1%FS/年 振动影响：振动频率在2～25Hz时振幅为±1.6mm，在25～100Hz时加速度为±39m/s2；在此条件下，传感器输出变化小于±0.1%FS 盐雾老化测试：128小时 最大亮度：最大亮度≥7000cd/㎡（并根据实际环境亮度自动调整） 灰度等级：RGB各256级 刷新频率: ≥300HZ 白场色坐标：X:0.28-0.33 Y:0.25-0.37 失控率：1*10-4<像素失控率≤4*10-4 含3年GPRS通信费 实训目的：北斗车联网两客一危视频监控系统模拟实训软件，帮助学生完成整套的系统实训演练、安装调试、视频原理、关键技术及难点等实训操作内容。
	否
	电子设备
	套
	1.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	定位跟踪技术实训室专业电脑折叠椅
	定制
	定制
	1.灰白色. 2.便于移动，放置，占用空间小. 3、尺寸：480×700×805，单位：mm. 4、材质：实木. 5、扶手类型：固定扶手，带写字板。
	否
	家具
	套
	50.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

	物流定位跟踪技术智能互动沙盘
	专业定制
	专业定制
	电子沙盘场景长2米、宽2米、以国家当前战略发展目标中的“一带一路”为体现要素，即沙盘以“一带一路”贯穿欧亚非大陆，显示其经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，海上以重点港口为节点，进行展示。 沙盘以控制软件为互动支撑，在沙盘中模拟车辆或船舶的动态信息，可以真实的在以GISMAP为自主控件技术的地图中同步显示。 沙盘地图控件支持地图的浏览、缩放、拖动、全图显示、标尺测量、面积测量的基本操作；支持用户自定义图层管理，可修改区域的颜色和标注、线路的内框和外框颜色和标注、地点的图标和标注、图层是否显示和标注、图层显示范围；支持经纬度查询，通过经纬度查找详细位置信息等。
	否
	电子设备
	平方米
	4.00
	1、投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中：硬件按照国家规定，实行“三包”免费质保期不低于三年；软件终身免费升级，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。 2、所有实训教学软件提供终身免费在线升级及维护服务，三年全免费上门维护；所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 3、供方负责免费负责培训教师3～4名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。


